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Tutti i nostri contenitori a fondo apribile sono 
accompagnati da manuale uso e manutenzione e 
da etichette di sicurezza.

Le versioni da noi prodotte sono le seguenti:
• In lamiera oppure in rete.
• Con fondello unico oppure con fondello doppio.

CONTENITORI A FONDO APRIBILE

Per le spedizioni imballiamo ogni 
singolo pezzo per mantenere 
intatto l’aspetto estetico.
Le leve sono protette da un 
sistema di sicurezza in modo tale 
da garantire la chiusura del fondo.

OPTIONAL:
Carrello con 2 ruote fisse e 2 
girevoli. 
Su richiesta è possibile 
modificare la tipologia delle ruote.

OPTIONAL:
Coperchio con doppia maniglia 
incernierato o rimovibile
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Una linea completa 
di contenitori a fondo 
apribile, espressamente 
studiata per raccogliere 
e scaricare rifiuti, sfridi 
e rottami in modo facile 
e sicuro. 

Lo svuotamento viene 
effettuato manualmente  
agendo su una semplice 
leva. Con una corda o una 
catena, l’operatore può 
aprire il fondo restando in 
sicurezza all’interno del 
carrello elevatore.   

Verificare che il contenuto non costituisca una massa compatta difficilmente scaricabile.
Contattateci per qualsiasi chiarimento

L’angolo di apertura dei fondi 
apribili è di 50° 

(chiuso 0° -  aperto 50°)
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Contenitori a fondello doppio

Contenitori a fondello unico

CONTENITORI A FONDO APRIBILE

ARTICOLO A B C D E F CAPACITÀ PORTATA

CA2A1000 1000 800 650 150 110 910 520 Lt 2000 Kg

CA2A1100 1000 800 1000 150 110 1260 800 Lt 2000 Kg

CA2A1200 1000 800 1300 150 110 1560 1040 Lt 2000 Kg

CA2A1400 1500 1000 800 150 110 1060 1200 Lt 2000 Kg

CA2A1500 2000 1000 800 150 110 1060 1600 Lt 2000 Kg

CA2A1501 2000 1000 1000 150 110 1260 2000 Lt 2000 Kg

CA2A1600 2000 800 800 150 110 1060 1280 Lt 2000 Kg

ARTICOLO A B C D E F CAPACITÀ PORTATA

CA1A1700  1000 800 650 150 110 910 520 Lt 1300 Kg

CA1A1800  1200 1000 650 150 110 910 780 Lt 1400 Kg

CA1A1900  1500 1000 1000 150 110 1260 1500 Lt 1400 Kg
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